BN HD600X

HD Ready Entretenimiento en casa

Alta definicion preparada para un detalle sin precedentes en imagenes enormes. Ideal para juegos en pantalla gigante, ver
peliculas en HD, eventos deportivos como futbol o F1 o simplemente para ver unas buenas fotografias a través de tu ordenador.

El HD600x cautivara tus sentidos y te sumergira en la accién.
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I HD600X

El proyector Home Cinema HD600x te trae la mejor calida de imagen asociada al mejor sistema de cine digital
en el mundo. Con sefal digital HDMI usted podra recrear una sistema de proyeccion digital real que produce una
espectacular experiencia cinematografica en su propio domicilio. Gracias a una estrecha colaboracion con la mejor
y mas avanzada tecnologia HD Ready DLP® de Texas Instruments y Optoma se consigue un producto capaz de
producir una imagen increiblemente brillante con colores vivos en perfecto equilibrio, con una claridad cristalinay una
excepcional luz y sombreado excepcional, solamente posibles con un proyector de alto contraste ANSI

Contraste ANSI

El Contraste *ANSI es un sistema de medicion verdadero del rendimiento
de contraste en el “Mundo Real” que puede reproducir un proyector
en su propia casa. Esta técnica de medicién incluye un procedimiento
reproducible que puede ser usado para comparar el rendimiento de
proyectores utilizando diferentes tecnologias de display. Con un nivel
de Contraste ANSI significativamente mayor que la mayoria de los
proyectores basados en tecnologia LCD, el HD600x es la mejor opcion
para los puristas de Home Cinema que esperen la mayor y Ultima
fidelidad de imagen en su propio domicilio.

Alto contraste ANSI Bajo Contraste ANSI

No se engarie por las especificaciones de niveles de Contraste - Un proyector
con un nivel de contraste en especificaciones de , por ejemplo, 10.000:1
puede tener unos niveles de contraste ANSI significativamente menores
que el HD600x. Las especificaciones de niveles de Contraste son medidas
tipicamente utilizando la técnica de “ Encendido Completo, Apagado
Completo”. Esto implica una medicién en rendimiento de proyeccién cuando
se visualizan pantallas con negro puro y pantallas con blanco puro. Mucha
gente cree que la técnica de medicién de contraste de “Encendido Completo
y Apagado Completo” puede no representar el verdadero rendimiento del
“Mundo Real” y puede no ofrecer informacion relevante necesaria para
determinar como un proyector se verd cuando vea peliculas en su casa.
Si quiere comparar especificaciones reales de contrastes de proyectores
debe consultar las especificaciones de Contraste ANSI de los proyectores.

* “Contraste ANSI” es una técnica de medicion de contraste descrita en el standard IEC 61947-1

24P

La mayoria de las peliculas estan filmadas a 24 fotogramas
por segundo. Para preservar la pureza de imagen original el
HD600x acepta fuentes de Alta Definicion a 24 fotogramas
por segundo y reproduce las peliculas exactamente con
la misma intencién que tenia el director de la pelicula.

Optoma guarantees colour quality will
remain as new for 5 years*

La exactitud del color para los proyectores Home Cinema
es algo critico. Somos muy conscientes de ello, no como
otras tecnologias utilizadas por otros fabricantes, El color
del HD600x permanecerd con la misma calidad como
el primer dia y no decaera su calidad al menos en los
5 primeros afos de vida de su proyector. Garantizado.

HD600X Especificaciones Principales

HD Ready 720P (1280 x 720)
Contraste ANSI 350:1 ANSI
Contraste Maximo 3500:1
Nivel sonoro 29dB en modo Standard
Brillo 2000 Lumenes
1 x HDMI, VGA (Componentes\PC\SCART),
Conexiones S-video, Compuesto, 3.5mm Audio input,

3.5mm audio output, RS232 (via 3 pin Mini DIN)

1080P60/50/24, 1080i60/50 720P60/50, PAL,
NTSC, SECAM

Dimensiones 286x192x97mm
Peso 2.3kg
120 Hz fotograma secuencial para resoluciones

Compatibilidad Video

Soporte 3D 3D de hasta 720p. 60Hz fotograma secuencial
para resoluciones de hasta 480i.
i i ™
Vista 3D Requiere gafas Optoma DLP® Link™ ( gafas

activas ) — se venden por separado

Las caraceristicas 3D del HD600x solo pueden
utilizarse con contenido 3D compatible y no
soportan los sistemas de transmision de TV en
3D, incluyendo el servicio de SKY 3D en UK 0 3D
Bluray. El soporte a estas aplicaciones podran
afnadirse en el futuro usando Hardware adicional.

Compatibilidad 3D

2 afios de garantia de recogida y entrega en
producto de Optoma Espaiia ( si el producto

Distancia de Min Diagonal Max Diagonal Max Diagonal Garantia proviene de otro pais de la CEE las condiciones
P - Tam. Pantalla Tam. Pantalla Tam. Pantalla de garantia pueden variar )
royeccion (m)
(m) (m) (Pulgadas) EAN Number 5060059044702
3.00 2.03 2.22 87.5 Para caracteristicas completas por favor visite nuestra pagina Web :
4.00 2.70 2.96 116.7 www.optoma.es
5.00 3.38 3.71 145.8

“ Optoma

Optoma Spain.
C/ Jose Hierro 36, Of 1C. 28522 Rivas Vaciamadrid , Madrid

www.optoma.es

TIf : +34 91 499 06 06
Fax : +34 91 670 08 32

** La garantia de Optoma se establece en un uso normal del producto, La garantia de calidad de color de Optoma DLP® serd indistinguible de cuando el proyector sea nuevo. Tenga en cuenta que las ldmparas usadas dan una variacion leve
de laimagen. Exclusiones: (1) La garantia se anula si el proyector esté sujeto a un dafio por mal uso del mismo. (2) La garantia puede ser anulada en entornos industriales o comerciales de entretenimiento donde el polvo o el humo puede ser
particularmente excesivo. (3) La garantia no se aplicara si el brillo de la ldmpara esta por debajo del 50% debido al desgaste o si el proyector no funciona debido a otro fallo.(4) El uso del proyector y el desgaste de la lémpara pueden hacer
que los colores puedan variar sensiblemente por el propio desgaste de la lampara..*** Optoma garantiza que en uso normal , la garantia de calidad de imégen DLP® conservard la calidad por lo menos 5 afios dando un rendimiento de pixel
consistente. Exclusiones : (1) La garantia se anula si el proyector esté sujeto a un dafio por mal uso del mismo. (2) La garantia puede ser anulada en entornos industriales o comerciales de entretenimiento donde el polvo o el humo puede ser
particularmente excesivo. . Copyright © 2010, Optoma Europe Ltd. El resto de nombres de producto y nombres de la compaiiia usados aqui son por razones Unicamente identificativas y pueden ser marcas registradas por sus respectivos
propigtarios. A excepcion de errores y omisiones, todas las especificaciones pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso. DLP®, BrilliantColor™ y el logotipo DLP son marcas registradas y propiedad de Texas Instruments
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